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±ƻȅŀƎŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ŀǳ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ
Qui : 3 élus communautaires, un administratif et deux techniciensde la
ChambreŘΩ!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ. Le voyageŘΩŞǘǳŘŜa été à ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜde la Chambre
ŘΩ!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜdansle cadrede notre partenariat dansle cadreŘΩǳƴprojet de
méthanisation

Pourquoi : dans le cadre de la démarchede constructionŘΩǳƴterritoire à
énergie positive pour le croissanceverte et de la réflexion globale sur la
transition énergétique. CevoyageŘΩŞǘǳŘŜa donné desexemplesconcretsde
territoires engagésdansla transitionénergétiqueet depratiquespossibles.

Objectif : le premier objectif a été de découvrir des installations de
méthanisation(PerlBorg,Bettembourget Beckerich), individuelle,collective.

Déroulement: sur3 jours,du 7 au9 octobre2015.

Voyageen TGV(Angoulême/LorraineTGVGare)puislocationŘΩǳƴŜvoiture sur
place,ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎΩŜǎǘfait à Luxembourg.



vǳΩŜǎǘ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Κ
ÅLa méthanisation agricole permet de récupérer des déchets 

organiques de ferme (pailles, fumier, lisier..) pour les 
valoriser dans un réacteur ou ils seront transformés en 
biogaz. Le biogaz est ensuite utilisé pour générer de la 
ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝǘ κƻǳ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǘǳǊōƛƴŜ ƻǳ 
un cogénérateur.

ÅLa méthanisation est un procédé biologique naturel 
permettant de valoriser ces matières organiques. Pendant 
пл Ł сл ƧƻǳǊǎΣ ŎŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǎƻƴǘ ǇƭŀŎŞŜǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩǳƴŜ 
cuve, le digesteur, qui est chauffée et brassée en absence 
ŘΩƻȄȅƎŝƴŜΦ 9ƭƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ǳƴŜ ŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜΣ ƭŜ ōƛƻƎŀȊΣ 
et un fertilisant, le digestat.

ÅCette matière sèche (digestat) est utilisée pour fertiliser le 
ǎƻƭ ό ƭΩŀȊƻǘŜ ǇŀǎǎŜ ŘΩǳƴŜ ŦƻǊƳŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ Ł ǳƴŜ ŦƻǊƳŜ 
ƳƛƴŞǊŀƭŜ Ǉƭǳǎ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ŀǎǎƛƳƛƭŀōƭŜ ǇŀǊ ƭŀ ǇƭŀƴǘŜύ Ŝǘ ƴΩŀ 
Ǉƭǳǎ ŘΩƻŘŜǳǊ ΗΗΗ





Jour 1  : мс Ƙ  tŜǊƭ .ƻǊƎΣ ǾƛǎƛǘŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 
ŀƎǊƛŎƻƭŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ όр ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Řƻƴǘ н ŜƳǇƭƻȅŞǎ ǎǳǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 
/800 vaches)



1 digesteur
1 post digesteur
1 cuve de stockage du digestat
Accompagnement du 
constructeur (Sté OKOBIT)

25 tonnes de matières par 
jour (15T de fumier, 6T de 
ƭƛǎƛŜǊ Ҍ п ŘΩŜƴǎƛƭŀƎŜ ŘŜ ƳŀƠǎύ

La matière du digesteur est 
chauffée et mélangée 
(vue depuis le hublot de 
surveillance)



Armoire de commande + 
pompe de transfert 
entre le digesteur et le 
post digesteur

Co générateur 350 kw



Jour 2  : 8 h 30: visite technique des serres solaires de la station 
ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ .ŜǘǘŜƳōƻǳǊƎ ŀǾŜŎ TiloConrad DG de 
la Sté THERMO SYSTEM (n°1 mondial du séchage solaire)

8 serres en polycarbonate d'une superficie totale ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ  5 000 m2.
C'est au sein de ces serres que les boues de la step(95 000 équivalents habitants) sont 
séchées à l'énergie solaire, puis utilisées comme combustible dans une cimenterie.


